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Innehallstérteckning

Nyhet mer rostiritt

FRORIEE ROSTFRITT MATERIAL

MINISKAP FOR VAGS OCH MARK HILL, HILM, HILG Sid 1
TILLTRADES- / PASSERSTOLPAR HISPE, HISPAHISPD, HISPDX, HISVPA, 5id 2
TILLTRADES- / PASSERSTOLPAR PADEL stolpar HISPSR, HISPSA , HIPRF Sid 3
STOLPARM HISAC4 Sid 4
LED KONVERTERING UNIVERSAL HISTB sid 5
LED KONVERTERING TUNNELARMATUR HITUN725C 304 Sid é
LED POSITIONSLIUS HIPO1 Sid7
TORGSTAND HIOTR Sicl 8
VAGGARM HIVAMS00 Sid 9
VAGGFASTE GB-ARM HIV, HIVR, HIVH Sid 10
VAGG- OCH GARAGEFASTE HIVG48, HIVGC4820, HIVGe0520 , HIVGED Sid 11
FOR TRASTOLPE ARMATURFASTE HISTG, HISTUY Sid 12
STRALKASTARFASTE PAROR HICS Sid 13
STRALKASTARFASTE PAROR HISUC, HISBM Sid 14
HISAFE och GB-ARMATURFASTE PA ROR HISAFE. HICG Sid 15
STRALKASTARFASTE TRIPPEL PATOPP HISUT sid 14
STOLPTOPP KRONA 2-3-4 ARMAR HISDG, HISKG, HISTDG Sid 17
TOPPLATTA FOR STOLPE HISP, HISBT Sid 18
BALK FOR STOLPTOPP HISB, HISBT Sid 19
EXTRA ARMFORHISB HISBX Sid 20
SIDOBALK FOR STALSTOLPE HIBU, HIBUS Sid 21
FACKVERK FASTE HIFB4 , HIFDG, HIFP&S, Sid 22
STRALKASTARBALK TILLBEHOR HISBGT, HISBGIB, HISS, HISBG, HISPU Sid 23
ARMYINKLAR HISVE, HIVG4825 Sid 24
STOLPFORLANGARE OCH ARM HIST48, HISTY48, HISIT48, HIST76, HISAL0, HISF Sicl 25
HISTORISKA STOLPAR KUNDSPECILAL Sid 26
SPECIALPRODUKTER AR EJi LAGER Sid 27

Hi Design AB dr sjélv ljusdesigner och belysningskonsult. Produkter kommer dérfdr fram med egna och andas erfarenhet
om belysningsprojektering. Allt material och alla tillbehdr dr tillverkat | Sverige.

Vitillverkar vara produkteri Kristianstads kommun. Vikan med stolthet séga vad vi star for var nya LOGO:

Hi Design AB
Rapsvigen 12, 5-29162 Kristianstad, SWEDEN
hidesign @ telic.com https://www.hidesign.se

tel. +46 [0) 44 122322 mob. +46 (0] 706 122 324

in sweden




Smalador HILL, HILM,HILG

®15 ~ made

PA KUNDBEGARAN GOR VI BATTRE | ROSTFRITT. 8 in swedenf

HI |_|_, HI LM, ar ett litet Rostfritt universalskap férinmurning i vagg. Anvinds oftg
som Svergdngsskap f8r olika ledningar | mark som &verkopplas till ledningari wigg.

Anvandningsmdjligheterna ér valdigt ménga bade svagstréms- och starkstréims-
installationer. Skap &r bra f&r bredbandsinstallationer. Samtliga anvénds ofta som
avséikringsskap f&r gotubelysning med berdringsstiker stkringshdllare.

HILL och HILM &r f&rbered konstruktion med stabil "8ron" som inféstning vid murning.
Skapets sidoflikar hindrar utdragning.

HILL och HILM &r utrustad pd ena kortsidan med 2 st gummi tétningshylsor f&r
ledningar eller rér max 20 mm. P& motsatta kortsidan finns 2 st gurmmi tatnings-
hylsor for ledningar eller rér max 35 mm. Alternativt kan gummihylsor 35 mim
demonteras fér 51mm ingangshal. Lockidtning med gummilist.

SAMTLIGA HIL har mycket stabil 2 mmfrontlucka och ar férsedd med

4 st rostfricvandalséikra skruvar TORX-PIM  Mé. Dessa ar samma skruwv som Till
Gatubelysningens stolpar. Skapets lock passar estetiskt bade gamila och nya fasader.

Utrustad med DIM skena f&r passande utrustningar tex. avsdkringar, kopplinsplintar
eller efter eget dnskemal.

HILG anvandes pa fasad eller grund och kan ingjutas i betong. HILG har pd en sida

tétningshylsor av gurmmi med 2 st 35 mm och 1 st 20 mm. Motsatt sida dr sidt.
Lockt&tning med gummilist. Férdiga montagehdl for kabelskydd HILF,
vid ingjutning skall montagehdalen itatas

HILF &r kabelskydd till mark fillsammans med HILG. Med baksidesplét monterad kan den

ocksd anvéindas som lagt fristdende fundament fér HILG. Som fristdende fundament
i mark skall bokplét monteras.

Montageskruvar ingdri leveransen.

Dimension HILL  B=14¢ x H=250 x Dj=105 crmi. DIN-35 skena 180 mm.
Dimension HILM B=1&6& x H=150 x Dj=125 cm. DIMN-35 skeng 70 mm.
Dimension HILG B=150 x H=150 x Dj=105 cm. DIN-35 skena 70 mm.
Dimension HILF B=150 . x H=500 x DI=105 cm.
skyddsjordsledning BE10 mm?,

Konstruktion i Rostritt BN 1.43017

enligt 55277¢. SS2777, 552874,

Tillval:

G= Glasrtrstikringshallare DIN plint E29195844

5= Berdringsstker sdkringssockel DIl maox 25A E2012322
P=Spridningsplint Ol 5-POL 1,5-25 E2670477

BE= Bakplat fér HILF sé oft de bildar markfundament

Best. bet. Oppningsmatt

HILL [tillvall  H=214 B=11¢ Dj=100 mm
HILM {fillval]  H=114 B=114 D=100 mm
HILG ffillval)  H=114 B=11¢4 Dj=100 mm
HILF L =500 B=11¢ D100 mm

For pris begr offert till hidesign@telia.com.

Vil eget innehdll 1ill projekiet

Design och konstrukiion 1ar of effedknas enigt Upphoveriiisiagen {1960:725)



Tilltr&des-/ Passeringsstolpar
HISPD, HISPDX, HIVPA, HISPB

Tilltradesstolpar for mark- och vaggmontage

Inldmnat Formskyvdd hos Patent och Registreringsverket.

HISPD &r universal fillirtidesstolpe fér tvd tryckknappsiador

med individuellt stallbara armar | hajd f6r att passa bade lastbilar,
personbilar och gdende. Entreprendren borrar sialv hal for kabel i
stolpe ndr armhidjden dar faststalld i projektet. Montageplattan

125 » 200 mm passar alla Tryckknappsladaors fabrkat pd marknaden.
Entreprentren valjer sigilv halbild fér sin apparat, Centrumhadl pd
montageplattan for kabel &r 25 mm. Stolpen 8080 passar flerg
tillverkare av Prefab- betongfundament {&r tekantrbr, Stolptopp or
forsedd med borttagbar dndplugg.

F&r att minska skador vid trafikolycka dver 50 Km/tim &r stolpen
HISPDB med eftergivligt system sd att stolpen bryts vid pakdrning.

HISPA arsamma system som HISPD med en stolparm och olika
stolptangd for tryckknapp antingen far personbil (A, for lasthil {AX).
HIVPA &rsamma system HISPA med montage pd vagg. Kabel bakifran
eller utanpdliggande kabel.

HISPB ér byglar for mentage av annat material eller lada,

Arrmarng ar vinklade 20 grader upp f&r atf minska stolplangden,
Armiangden &r standard 500 mim.

Annan armiéngd och montageplatta G majlig som special,

Konstruktion i stdl enligt 582776, 352777, 552874,

Yarmidrzinkade enligl 55-EN1461 korrosivklass ©3

RostTritft 4. Rostfritt EN 1.4301 |
Instick | betonglfundament eller platsgjutning 500 mm.

Betongfundament EZ7 786 &1 &r en av flera som kan anvandas. | =
Best. bet, maciH Wikt col V' 4 .
HISPD L= 2450 25 kg V4

HISPA 1= 1950 22 kg my hiels ™y 4

HISPAX l=2900 23 kg &

HISPDX L= 2900 28 kg HISPA /Y

HISFDB L= 2450 29 ko HISPAY

HIVP A =500 2.8kg

HISPB B0x70x30 C-C =120 Hal < 8mm

HISPBR BOx70%30 C-C =120 HAl 8mm

For pris begdr offert Hill hidesign@telia.com.
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armar har ny
estetisk och
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L
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illfrades-/ Passeringsstolpar
HISPS, HISPSR, HISPSRF for Leiign by

" made

> ADEL BANOR.

Tilltradesstolpar féor mark- och vaggmontage

Inlamnat Formskydd hos Patent och Registreringsverket .

HISPS &runiversal passeringsstolpe fér en tryckknappsiadao och hojden ér anpossad t6r bade personbil och gdende.

Montageplattan 125 x 250 mm passar alla tryckknappsiédors fabrikat pd marknaden. Entreprenéren véljer siglv halbild fér
sin apparaf, Centrumhdl pd montageplattan, for kabel &r 25 mm. Stelpen 80x80 passar ménga tillverkare av Prefab-
betongtundament tar fekantrdr. Stolptopp dr forsedd med borttagbar dndplugg.

kKonstruktion i stal enligh S52776, S52777, 552874,
Varmitdrzinkade enligf 55-EM 1441 komosivklass C3.
Instick | betongfundament eller platsgjutning 500 mm.

Bast, bet, Matt
HISPS L= 1950 B= BOx80 Vikt 13 kg

HISPSR aruniversal passeringsstolpe [dren tryckknappsidda och knéidppnare. Héjden dr anpassad fér badde handikappod och
gdende. Monfageplattan 570 x 105 mm passar alla tryckknappsiddaorns fabrikat pd marknaden. Entreprendren véaljer sjalv halbild
far sing apparater, Centrumhdl pd montageplattan for kabel dr 25 mm. Stolpen 80«80 passar i mdnga tllverkare av Prefak-
betongfundament for fkantrar,

HISPSRF HSPS

Konstrukiion & samma som HISPR. Avsedd att monteras pd sten eller annat hart material.
Battenfléins 150x150 f6r hdrda golv, Hal fér bult @12, Stolptopp ér med borttagbar dndplugg.

Konstruktioni Rostfritt sidl C4 enligh 552774, 552777, 552874, Rostfritt EN 14301
Instick i betongfundament eller platsgiuining 500 mim.
Betongfundament E77 788 41 dr en av flera som kan anvandas.

Best. bet, MGt
HISPSRE L= 1730 B= BOwE0D Wikt 14 kg
HISESEFHmatt 1= 1230 [(=1950 B= 150x150 Wikt 10 /15 kg

For pris begar offert till hidesign@ielia.com.

HISPRF

Nyhet
nY &ven (or
PADEL baner

Design achkonstrukiion 1&r & sffedknas enigt Upphowsediislagen [ 1960:729)



STOLPARM MODERN HISAC4 y
ORIGINALET SEDAD 2016 Deiign by

= made

14 in sweden

Modernt beprovad och framtidsdesignad stolparm
for Standard 60 mm stolptopp med armaturfaste 60 mm.

& %r
Designad stolparm H |SAC‘4fE-r moderna LED-armaturer eller dldre med 60 mm For i )

armoturféste och monterbar pd 0 mm rakstolpe.
Efterfrogaod dar formsprak och estetiskt snygg design ar viktigt fér véig och omradet.
Design ar nu val anpassad fér MNya slimmade LED armaturer.

Varmférzinkad konstruktion.
Skruvar 144 rostfritt stél,

Konstruktion i stl enligt 532776, 552777, 552874,
Varmférzinkade enligt 53-EMN1481 komosivklass 3.

Best. bet. Montagediameter Armaturfdste
HISAC 4 S0mm 601 20mm

For pris begfr offert 1ill hidesign@telia.com.
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Nyhet

LED konverterings insats HISTB

NY storsdljare irostfritt stal fér konvertering till LED

esign

by

SIGM

" made
in sweden

ES

Nu helt blandfri med valbar ljuskuldr samt flera opfiska system.

(]

H |STB &iren LED konwverteringssats | ormagnetiskt rostfritt C4 stél fér befintliga historiska

eller unika armaturer. Insatsen konwverterar befintlig armatur Hill energismart LED drift.
kKonverteringssatsen ersétter armoturer med Lysrdr, Kwvicksibver, H8gtrycksnatrium,
Armaturen isatsen &r utrustad med BLANDFRI valbar supereffektiv spegeloptik

for gatu-, GCM belysning eller rundstralande optik fér torg- eller aktivitetsytor.

AEC levererar en fabriksfardig armaturinsats med varmvitt 3000K
eller energieffektiva 4000 K 1ill vara konverteringssatser.

Liwvsléngd vid [700mA) L?Q, TM-21 =100 002 timmar.
Ljusnedgdng valderat enligt IESNA LMBC-08.
Ljusprestanda verifierad enl. IESKA LM7F-05.

000K, FArgdtergivning CRI >75.
Overspanningsskyddad 1l 7 kv.

D-mdrkt, EN 8603598-2-24.

LED verkningsgrad 168 lm/W vid standard 4§,
Armaoturinsatsen ar pressgjuten aluminium skyddsklass [Péé.
Hardat glas ¢ mm vandalskyddskloss K08,
lsolationsklass Il

Armatur kanarbeta mellan -40 C-/+35C

Montagematerial &r omagnetiskt rostinitt stél f&r extrem hallbarhet och &r
galvanizk isolerad med gummi-isclering for att skilja andra metaller.

Vi kan leverera 7 st olikg optiska systerm. Standard -ar STU-M  [asymimetrisk) och 5 [symietrisk].
Standard drift &r fast drivsirdm. Tillval &r AstroDim, Custom DA, 1-10V signal.

Montageplattan har unik spéinnande vridlés funktion och diameter med befintlig armatur.
konverteringen &r mycket enkel och utfdra med konverteringssats och utfdrlig instruktion.

STE-M S

o e,

T

)
)

."‘J\h‘k'ﬂ o e
P,
e o =g

Tekniska datg pd en (15t} armaturinsats.
Crrivstrém Lumen Tillwal
525 /700mA 3960 / 4330

—

Vi kan leverera fEljande typern:

Best. bet.

C

HISTE" $R#E a0

ILLLIMINAZIONE
Diameter eller Bradd

$ 525 alt. 700 mA

% 3000K alt 4000K

# Optiksysterm STE-M alt. 5 [Swriga val)
@ Antol grmaoturingotser Moximalt 2st
& DiM. Funktion [A Astro, DA Custom, G 3-10V]

For pris begdr offert till hidesign@telig.com.

Design ach konsirukiion 1&r of sffediknos enigt Upphoverditsiagen | EQEG:?E‘?}



LED konverteringsarmatur HITUN 6

Effektivaste konverteringssatsen
i rostfrittstal

S 4'/'

" made

in sweden

Agyrnenetne optic (Lype B Shaoet)

Bild pd befintlig armaturtyp ScandiDelux 725 for street lghting

HlTUN725C304 / HlTUN?QSl'BOXﬂr en LED konwverteringssats

fér befintliga ingjutna armaturer i GC-tunnlar och vég-tunnlar eller f&r nya 725 ingjutningsladdor
fran Scondidelux. Konverteringssatsen erséitter helt armaturer med Kvicksilver eller HEgtrycksnatrium.
Armaturen isatsen &r fran CREE typ 204 eller fran AEC typ -BOX med den supereffektiv opfik. (I)

Rostfria plattan técker &ver hela ingjutningsiadon med diametern 550mm. Garantin &r 5 dr. n.l.LIMIMAzIGHE
Ca04:

Livslangd L8O, F10: 100 000 timmar. Ljusnedgang valderat enligt IESNA LM30-08.
Ljusprestanda verifierad enl. IESNA LM79-03. £000K. Fargatergivning Ra =75,
Overspéinningsskyddad till 10 kV. D-mérkt, EN 40598-2-24,

Armaturverkningsgrad upp Fill 117 Im/W. Pressgjuten gluminium skyddskloss IP&é.
Vandalskyddskloss [K08. Isolationsklass | Armaturen forberedd for dimning 0=10Y,

FBOX samma modell som fill HISTE

Livsléingd vid [700mA) L90, TM-21 =100 000 timmar. Ljusnedgdng valderat enligt IESNA LMB0-08.
Ljusprestanda verifierad enl. IESNA LM79-08. 4000K. Fargatergivning CR| »75.
Owerspénningsskyddad till 7 kV. D-mdérkt, EN 40598-2-24. Armaturverkningsgrad 108 Im/w.
Pressgjuten aluminium skyddsklass IP&é. Vandalskyddsklass K08, lsolationsklass I,

Armatur kan arbeta mellan -40 C-/+35C

TACKPLATTA

Tackplatta ér konstruerad fé&rléng livsléingd | 2 mm rostfritt stél.
Digmeter 55 mm, Uppfastning &r mycket enkel och uifires med
bifogad bultsats och utfrlig instruktion.

Vi kan ocksd leverera olika effekter fran 175 ma till 700 mA efter ert behowv.
Special Nrl &r 3500K &r Lumen x 0.84461.
Special Nr2 &r 5.7k kan bestallogs fér tunnlari trafikleder f&r kraffigare belysning och markerande l[jusfarg.

Vi kan leverera follande typern:

Best. bat. HITUMT 25 £o#"-4K.

£ Alterngtiv C304 eller -BOX

o Alterngfiv LEC 4 [40LEDY) & [SOLEDY

# alternativ optik 15 eller GWM samt 5TE-M eller s

*NYHET

* HITUNV &r ett posttritt miljbanpassat vandalskydd for infallda armoturer:
«som tillval till armatur HUTUNZ25 f6r att passa pd HITUNTZ2S fastbultar.

* Exfro skydd for sarskilt utsatta platser forinfalldg armaturer,

*Rostfritt stdl C4 3mm EN 1.4301.

sInkluderar 4 st korta Rastfria distanser for bultmantage.

*Special best. bet, Matt

= HITURY Ciometer 550mm D= 3 Lusdppningar 2525mm

* FOr pris begdr offert till hidesign@telic.com.

Design och konstrukiion f&r of efferiknas enfigt Upphovsritisiagen {1960.729)



LED positionsljus HIPO1 ’

[:'nuergiﬁf"a'lt;”’]I ¢ Lesign by
PATENT NR. SE94603559 stort M€ 8J5 “made
Patent och Registreringsverket LED 1088 insweden

— TILLBAKA UNDER 2022

Positionsljus for vagar och gator
Criginalet sedan 1994

Positionsljus &r ettt bra altermnativior

att na Trafikverkets "Nollvision™.
Positionsljusen &r ett extremt energisndlt
(0,5W] alternativsom ersGttare

for gatubelysning om vageninte tilater
att ha oskyddade trafikanter eller géende.
Stolpen ar helt ofarligt eftergiviig

enligt Trafikverkets bestmmelser.

Positionsljusen visar var vagkanten &r
vilket ar viktigt imérker, regn och dimma.
Vid smutsigt vaglag lyser positionsljuset igenom smutsen. (Vilket reflexer inte alltid gbr)
D& positionsliuset syns pd "kilometers” avstand ser féraren var vagen finns liknande
"landningsljus” p& flygplatser.

Bild frain Helsingborg 1995

Positionsljus dr utrustade med "hogintensitets” reflexer om strommen férsvinner.

Positionsljus kan trafikdelai refuger och styra i rondeller. Positionsljus dr ypperlig som
vagport innan belysningen bdrjar i samhdllen. Med fértétade avstdnd mellan
positionsliusen kan sGkerheten Skas som tidig varning i vagkurvor.

Positionsljus kan avdela gang- och cykelbanor fran vagbana vid obelysta vagar.

Positionsljus @r utrustade med gula LED - ljus pda 1W sa att fordonens vita stralkastare
och roda bakljus inte kan férvaxlas pa langre avstand.

Positionsljusen sGttes utan fundamenti valpackad grus. Positionsljus ar utrustade
med markdel sa att deninte kan vrida eller luta eftersa@ttningen. Positionsljuset ar
farsedda med andningsflansar s& att mark-kondens elimineras. Positionsljusen ar
helt Gtervinningsbaristrangsprutad aluminium med rostfriac montageskruvar.
IMed flera LED dioder fordelas ljuset &ver hela ytan sa att det blirjamn yHuminans.
Ljuslinsen ar av PPN och prismatisk for blandfritt ljus.

Livsidngden pd& LED ljuset &r 50 000 timmar.

Positionsljuset &r utrustad med ventilationsdppningar for att minska markkondens.
Anslutningsspdnning 24 -235Y 50 Hz. Kabeldimmension upp till 16 mm?2.

Best. bet. Montagedimmension
HIPO 1 H=1000 (+1000 under mark) x B= 120x120

For pris begar offert till hidesign@telia.com.

| morgon

Detdlipild topp och bottensektion

Design ach konsirukiion 1&r of sffediknos enigt Upphoverditsiagen | ‘QEG:?E‘?}



TORGSTAND HITORA, HITORR

MILJOVANLIG 100 % " 7 made
Komplett- Hopfdllbart-Atervinningsbart & Insweden

Torgstand i Aluminium eller Rostfritt material.

Clotion b
S .-(;J._( /¢ ,‘y

Inldmnat Formskydd hos Patent och Regisireringsverket.

Torgstanden i helt dtervinningsbart material som tillverkas av dtervunnen
Aluminium eller Rostfritt stal for. Berdknad livsldngd ca 354r.

Hela torgstandet kan utan verktyg fallas ihop 1ill ett platt format. Med tillbehédr kan den rullas for transporter
till férvaring och férvaras med bifogade spdnnband.

Variant HITORAF eller HITORRF Gr for stolpsGitning i mark med Prefab-standard betongfundament 80x80.
Variant HITORA och HITORR &r for stolpstdlining pa mark eller golv med hjdlp av utfdllbra fdtter.

Alla takanordningar har férberedda halanvisningar fér upphdngning av vaderskydd.
Passande tillbehr:

passande fottyngder vid blast.
Elcentral fér hdgst 16 A med dubbla vagguttag, Jordfelsbrytare samt 10 m anslutningsledning,
LED belysningslist 3K med stickpropp passande atftlaggai forbered toppbalk,

utdragbara sido- bord fdr mindre kassaapparat eller som ytterligare avstaliningsyta,
2 st dubbelhjul @=200 8=215 for fransport fran och till férvaringsplats,

Betongfundament fiir 80x80 stolpréiringdrinte.
Konstruktion enligt 552776, 552777, 552874 rostfntt komrosivklass C3.

Produkterna &rinte logerférda pd grund av kunders olika dnskemadal. vi tillverkar endast efter klarlaggda bestéiliningar.

wholl O # po

Vi kommer under 2022 dven erbjuda HITORA | varmfdrzinkat stdl korosivklass C3.

Best. bet. Matt utfalld Matt infalld I
HITORA &#o=4 L= 2370 B= 2575 H= 2450 L= 2370 B=7& H= 2450 37 @
HITORAF &#o=£& L= 2370 B= 2890 H= 2945 L= 2370 B=7& H= 2945

HITORR &#p=2 |= 2370 B= 2575 H=2450  |=12370 B=76 H=2450 :@ -
HITORRF &#o=£ L= 2370 B= 2890 H=12945  L=2370 B= 76 H=2945 @©hnhnelr
Vikt Alu ca 30 kg Cj - @@Eg@
Vikt RF ca 40 kg UG el

For pris begbr offert till hidesign@telia.com.

2\  HITORA(R)

Design och konsirukiion fdr of effedknas enigt Upphovsritisiogen {1980:729)



Vaggarm HIVMS00 ¢

S éf/

" made
in sweden

HlVMSDO &r viiggarmen i tidsneutral design och passar béde 1 modern stad

sérvil som dldre stadsdelar. Armens design passar bra tillsammans med alla armaturers
design. Vaggarmen passar de flesta foppmonterads armagturer {&r stolptopp 60
alternativt 74.

Standard tappen ar 150 mm hég med diameter 80 mm.
Gnskas 76 mm skall detta anges vid bestéllining.

vaggfastet har Sppen montering fér utanpdliggands- eller férinfalld instollationskabel.
Indragning av anslutningskabel kan ske bade iarm och stidrr.

Armen ar konstruerad i svetsat stal enligt 552776, 552777, 552874,
Varmfdrzinkads enligt S5-EMN1441 komrosivklass C3.

Som tillval kanarmen dessutom skyddslockeras enligt duplexmetoden.
valbar kulér enligt RAL férgskala och glanstal anges vid férfragan.

Armen kan féstas mot viiggifyra stycken 10mm montagehal.

vaggfastet &r 500 mm hig. Armiléingden ar 500 mm. Armaturtapp r 450 mm fran
fastplattan.

Best. bet.
HIWMEO0Z varmférzinkod
HIWVMEOOL Lackerod

For pris begfr offert till hidesign@telia.com.

Design och konstrukiion f&r of efferiknas enfigt Upphovsritisiagen {1960.729)



Véaggarm HIV, HVS, HIVH "

NYTT 2021. nu i Rostfritt ocksa.

made

STORSALJARE FOR VAGGMONTAGE f

H | V passar till alla pd maorknaden férekommande armaturer fér armmontage. Armen &r vinklat uppdt med 5 grader fér att
armaturen skall bli mest energieffektiv och fd ett estetiskt montage.
kabelmontaget kan bade ske bakifrdn och 12 mm hal vid arminféstningen. "
R&rarmen 4r 60 mm i diameter och finns i l&ngderna 150 och 502 mm.
Annan armlangd eller lackerad pd férfragan.

4 st montagehal mot wéiggen &r 12 mm fér valfritt montage.

Maoximal armaturvikt beror pd véiggens konstruktion eller 25kg.

Konstruktioner i stal enligt 552774, 552777, 552874
Rostfitt komosivkigs C4
Varmférzinkad enligt 55 EN 1441 komosivkloss C3.

Best. bet. Armil&ngd
HIVED1s 150 mm Nyhﬁ
HIVR&D15 150 mirm Rostfritt EM 1.4301 s
HIVR&05D 500 mim Rostfritt EM 1.4301

HIWV&050 500 mm
Vi kan leverera valbarléngd pa armréret mot tilldgg.

For pris begor offert till hidesign@telic.com.

H|V3 ar special vaggfdste ndra hérn fér 2 st armaturer. Samlingsbox med béde direkt EFmontage och utanpdliggande

kablage mot platt vwigguppsattning.
Ll rbr med 90 graders riktningar och 3 graders infdstning.

konstruktioner i stal enligt 552776, 552777, 552874
Varmfbrzinkad enligt 55 EN 14481 komrosivklass C3.

Best. bet. Armldngd
HIYV52x40 150 och 400 mm

For pris begdr offert till hidesign&telic.com.

HlVH ar hémfaste och passar fill alla pé marknaden fdrekommande armaturer med armffiste 60, Armen &r estetiskt vinklat

uppat 5 grader fér att armaturen skall bl mest energieffektiv med optisk optik och fé ett estetiskt montage. Kabelmontaget kan
bé&de ske bakifrdn och 12 mm hal vid arminféstningen.

Rérarmen &r 40 mm i diameter och finhs i l&ngderna 150 och 500 mm.
4 st motagehal mot viggen ar 12 mm f&r valfritt montage.

Maximal armaturvikt beror pd véiggens konstruktion eller

25kg med stabil vigg.

Konstruktioneristal enligt 552774, 552777, 5525874
Varmfdrzinkad enligt 55 BN 1441 korrosivklass C3.

Best. bet. Armildngd
HIYH&015 150 mm
HIVH&003 250 mm
HWHZ&015 2150 mm

Vi kan leverera valbar langd pd armréret mot tillagg.

For pris beglr offert till hidesign&telia.com.

Design achkonsirukiion 1or ef effediknas enfigt Upphoverditstagen | 1945!!]:?29}



Vaggarm garage HIV, HIVG, HIVGC ;

NYHET MER VAGGARMAR ROSTFRITT MATERIAL Caiian by
Vilyssnar p& vara kunders Gnskemdil E & i @
4 in sweden

H IVG48 &ir en snygg och designod vaggarm ndr fastighetstigaren energisparar med att byta
energisldsande plofonder till optiska LED armaturer. HVG48 &r basta séitt att f& energieffektiv nytto
av nya Optiska LED armaturer. Dessutom kommer armaturen pé vandalséiker hdjd.

HIVG48 &r ocksd idealisk f&r att installera strélkastare fér stdmre ytor. Virekommenderar fastet HICS fér detta.

Montage cc 100 x 200 med hal 12mm. Stondardiéngder 1500 och 2000 mm,
Kabelintag térflera kablar bakom /[ mellan montagefastena.
Fastet passor dven pa vanliga trapetsprofilerade fasadplatar.

H IVGC 6020 arsamma design som HIVG48 men i rostfritt material och 40 stolpror,

H IVGC482‘D ar samma design som HIVG48 men irostfritt och med avstand 1ill wvégg pd 150 mm sd stolprér kan klara
héngrénng av standardstorlek,

H IVGéD Armen ar vinklot uppdt med 90 groder f&r att armaturen skall bli mest energieffektiv och fé ett estetiskt montage.
Stolprér kan klara héingréinna eller takutspréing med utstick 350 mm fréin inféstningsvaiggen.

Alla viggarmar ér konstruerade i stal enligt 552774, 552777, 552874
Rostfritt C4 och Owriga Or varmfdrzinkade enligt 55 EM 14481 komosivklass C3.

Fér strélkastarmontage rekommendsras HCS med HICED eller HISUT

Bast. bet. Armlangd Material

HIVG4815 1800 mim
HIVG4820 2000 mm

HIVGC4820 2000 mm Rostfritt EM 1.4201 N |}D ’
HIVGC8020 2000 mm Rostfritt EM 1,4201 y !
HIV4015 1500 mm *
HIV6020 2000 mm i

Fir pris begdr offert till hidesign@ielia.com. — E

T

Montoge pd platviigg . HIVé015 HVG4815

Design ach konsirukiion 1&r of sffediknos enigt Upphoverditsiagen | 'I'GEG-:?E‘?}
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Armaturfdste for Trastolpar

" made
in sweden

HISTG dr idealisk for belysning av motions spareller som armaturfaste
for belysningsarmatur pd tréstolpe. Fastet ar till for att med valbar hojd
dver mark montera gatubelyningsarmatur med armléngd beroende pd
stolpavstand till vagkant eller optimering av armaturen.

Armama dr vinklade uppdt 3 grader for att passa samtliga armaturer pa
marknaden,

Samitliga HISTG har arm med diameter 40 och tva olika kabelintag vid f&stplattan,
Langsta armen klarar armaturviki efter trdstolpens kondition.

Montaget arforberett med fyra hal 12mm fér typ "franska™ skruv eller liknande,
Standardiangd ar 15, 30, 50, 100 cm.

Konstruktioner i stal enligt 552776, 552777, 552874 och varmifdrzinkade enligh S5-EN1441 komosivkliass C3.

Best, bet, Armaturinféstning Montageplatta
HISTGADS0 500 mm H150xB 150
HISTGA010 1000 ram H130xB 150

Fér pris begar offert till hidesign@telia, com,

Vi kan leverera valbar iGngd pd armrdret mot tillégg.

Strdlkastarfaste H’STUV possar till mindre fotbollsplatzer eller stralkastare fér dekoration,
Inféstningarnia passar till de flesta kénda stdlkastare pd marknaden,
Strdlkastarens montagebygel kan bade fastas uppdt-och neddt.
Det finns plats {6r att f&sta tva olika eller sammastrdlkastarbyglar
samtidigt med bdde lika c-c avstand saval som olika c-c avstdnd
pd montagebultarna,

Passar ér stralkastars fastbyglar med hégst 13 mm hdl och med c-c
infastning 70-140, 200, 240-250 samt 21mm centrumhdl at alla montageriktningar.
Maxirmal armaturvikt 8r bercende pd tréistolpens kondition.

Konstrukbioner i stal enliat 552776, 552777, 552874 och varmidrzinkade enligh S5-EN 1441 korrosivklass C3.

Best, bet, Armaturinféstning rMontageplatta
HISTUY 280mm H150x B 150

Fér pris begdr offert till hidesign@telia.com.

Design och konstrukiion far of efferfinas: eniigh Upphowsidttsogen | 1960:729)
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Stralkastarefdste pa ror HICS
Nu | Rostfritt Design by

4 /

— /

Nyhet

Bild visar minsta fastbygel HIC60

Kraftiga styr rals forhindrar vridning

stralkastarféiste H |CS ar féir en stralkastare upp till 20 kg.
stralkastarplattan ér av Rostfritt EN 1.4307.

Fiéistet stabiliseras mot vridning med vertikala rils mot stolpriret.
Fiystet &r vinklod 45 grader fér att stabilisera strélkastaren mot féstet.
Centrerat 21mm montagehal for stralkastarbygel.

Gangat hal kan levereras mot pristillagg.

Ange dd noga gangdimension vid bestdlining.

Satser till HICS innehdller en av fyra olika varmférzinkade montagebyglar.
Samitliga fastbyglar passar universellt till samima stralkastarfaste.
Montogesatser innehdller bygel, bultar, planbrickor och muttrar.

Bygel dimension anger stdrsta passande rériyp.

Vid komplett bestdllning anges bade beteckning fér fiistet och bygelstoriek.

Konstruktionistal enligt 552776, 552777, 352874,
Varmftrzinkade enligt 55-EM1441 komrosivkliass C3.

Best. bet. Montagebygel Dirmension Wikt 1.5 kg
HICS H150 x B 181

HICs2 48-60m

HICaz &0-80 mm

HIC2C 30-2Cmm

HICT14 114mm

Fir pris begr offert till hidesign@telia.com,

Design och konstrukiion f&r of efferiknas enfigt Upphovsritisiagen {1960.729)
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Stralkastarefdste pad ror

Antligen finns ett Universalféiste férdig fér dig som &r entreprandr.
e &r dessutom standard.,

sign by

2 ™~ made
o insweden

Nyhei

ROSTFRI Minibalk for stralkastare HISBM

uppfdstning med bygel runt stolprér,
Passar till de flesta kdnda stalkastare pd marknaden med  centrumbult,

Passar fér tva stralkastare med faistbhyglar eller montagebult c-c 400 mm och hal @1 6mm .
stralkastorféstet passar stolprdr med diameter 60 och 7émm.

Monteras pad rér med varmférzinkade M10 bultférband.

Balkkonstruktion | Rostiritt stal EN 1.4301.
Owrigt varmifdrzinkade enligt 55-EMN1441 komrosivklass C3.

Best. bet, mMétt Wikt
HISEMAD L= 440 BE= 40 H= 40 L5kg
HISEM7 & L= 440 BE= 40 H= 40 L5 kg

Fé&r pris begfr offert till hidesign@telia.com.

Stralkastarfaste H | S U C &r ot 1attvikt universal med snabbfaste.
Passar till de flesta kiinda stdlkastare pd marknaden,

Stralkastarféstet har manga olika infastningsmdjlighet for stralkastare.
stralkastarens montagebygel kan monteras i 45 grader uppdt och neddt.

Det finns plats f&r att fasta tva stralkastarbyglar samtidigt med bade
lika c-¢ avstand savall som olika c-¢ avstand mellan montagebultarna.

Passar for stralkastars fastbyglar med hégst 13 mm hdl och med c-¢ infésthing
70-140, 200, 240-250 eller 2imm centrumhdal &t alla montageriktningar.
stralkostarféstet passar stolprér med diameter 60 och 7émm.

Justeras och l8ses mot stolpen med 2 st. rostfria insex M10
Konstruktionistal enligt 552774, 552777, 552874 och

varmférzinkade enligt 55-EMNT1461 komrosivklass C3.

Best. bet, mMétt Wikt
HISUC =280 B=74 H=253 3.5 kg

Fé&r pris begfr offert till hidesign@telia.com.

Design cch konsfrukdion far o] efferknas enlfigt Upphoverdtisiogen (1940:729)
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Krocksaker armaturfaste HISAFE
samt HICG pa ror Clbign by

®); - made

5 insweden

Armaturfaste som lGser ut vid frafikolycka mot eftergivlig stolpe.
Arrmaturfaste HISAFE &r infe krocktestad enligt SS-EN 12767 HE

Armaturfaste HISAFE ar fér en gatuarmatur upp till 20kg. Nym@ﬁ @@2

Fastet stabiliseras mot vridning med vertikala rdls mot stolpriret.

Roret ar vinklat 5 grader uppat. Standardl@ngd &r 20 em. 40 cm tillval.

P& rorets undersida ar ursparingar i materialet. sa att réret deformeras med armaturen.
Montagesatser till HHICG innehdller en av tre olika varmfdrzinkade montagebyglar.
Samtliga fGstbyglar passar universellt till HISAFE.

Montagesatsen innehdller bygel, rostfria bultar, plankrickor och muttrar.

Bygel dimension anger stdrsta passande rortyp.

Vid kompleflt bestalining anges bade beteckning / I&ngd och bygelstorlek.

Konstruktionistal enligt $32774, 852777, S82874,
Varmforzinkade enligt S5-ENT14461 korrosivklass C3.

Best. bet.  Montagebygel Rérddngd : "a‘
HISAFE 200 / 400mm o :
HIC40 48-40mm 5 B |

HIC80 60-80 mm " _ by
HIC?0 80-20mm ;

For pris begdr offert till hidesigﬂ@’relia.com.-

armaturddste HIC G 8rféren gotuarmaotur upp till 20kg.

Fostet stabiliseras mot vridning med vertikala rdls mot stolpriret.

Réret &r vinklot 5 grader uppat. Standardléingd ér 15 -eller 50cm.

Vi kan leverera vaolbar langd pa réret mot tillégg.

Montagsesatser Hill HICG innshdller en av fyra olika varmfézinkade maontagebyglar.
samtliga fastbyglar passar universellt 1ill samma stralkastarféste.

Montagssatsen innehdller bygel, bultar, planbrickor och muttrar.

Bygel dimensionanger storsta passonde rdrtyp.

Vid komplett bestéllining anges béde beteckning fér rorléngdstyp och bygelstoriek.

Konstruktionistél enligt 552774, 552777, 532674,
Varmfdzinkade enligt 55-EM 1441 komosivklass C3.

Best. bet. Montagebygel Rorldngd
HIZG15 150mm
HICGS0 S00mm
HICaG 43-60mm

HIC2G 60-80 mm

HIC?G 80-F0mm

HIC1 14 T14mm

For pris begdr offert till hidesign@telia.com.

Bild visar minsta fastbygel HICG0

Design ach konsirukiion 1&r of sffediknos enigt Upphoverditsiagen | EQEG:?E‘?}
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Stralkastarefdste HISUT Universal

" made
in sweden

Antligen finns ett universalféiste férdig fér dig som &r installat®r eller konsult. Den &r dessutom standard.

Stralkastarféste H |S UT ar universal passar till de flesta kéinda stalkastare p& marknaden.

stralkastarféstet har tre olika inféstningsmbjlighet for strdlastare.
stralkastarens montagebygel kan bade féistas uppat och at bada sidoma.

Det finns plats f&r att fésta fre stralkastarbyglar samitidigt med bade lika c-¢c avstand savalsom olika c-¢c avstand pd
montagebulfarng.

Passor for stralkastars féstbyglar med hégst 13 mm hdl och med c-c inféstning 70-160, 200, 240-250 och 21mm centrumhdl
at alla montageriktningar.

stralkastarféistet passar stolptopp med diametern 40 mm eller 76mm.
Justeras och ldses mot stolpen med 4 st. rostfria insex M10

Regnskydd férstolpriiret ingdr i levereranssn.

Konstruktion i stél enligt 552774, 552777, 552874 och varmfdrzinkade enligt SS-EN1461 komrosivklass C3.

Best. bet. MatH

HISUTaG =280 B= 78 H=253
HISUTA & =280 B= 78 H=253
vikt 3,5 kg

Fir pris begor offert till hidesign&telia.com.

Design ach konsirukiion Ar &f efterknos enfigt UpphovsrSiisiogen {1940:729)



H |S DG aren enkel men snygg designad stolptopp for gatubelysningsarmaturer

och paossar alla férekomande fabrikat, Det lilla formatet gbr att armaturerna kan
Monteras mycket nira varandra. Detta passar f8r optiska armaturer vid P-platser
eller f&r dubbekidig vagbelysning.

Armar har delning 180 grader f6r ott passa typiska GB optiker.

Arm rdr 80 med morntageléngd 110 mm. Andra armigngder kan offereras.
Armvinklar & grader.,

Passar pd stolptopp &0 eller 76.

4 5t rogtfric M10mm for sdkert stolpmontage.
F&r ormoturvikt 30kg / arm.

72U 4'/'

" made
in sweden

HISDG &r konstruerade i stal enligt 552774, 352777, 552874
och dr varmférzinkade enligh 55 EMN 1441 komosivklass C3.

Best. het. Armiléngd Métt
HISDGA02 2110 mm H=180 B=7& =300
HISDGT&2 2110 mm H=180 B=74& =300

For pris begdr offert till hidesign@telia.com.

H |S KG ar en shygg designad stolpkrond fér gatubelysningsarmaturer och passar alla férekomande fabrikat.

Dt lillg formatet gbr ott armoturerna kan monteras mycket nira varondro. Detta possar for optiska armaturer i trofikplatser, torg
och P-platser.

Somtligo armar har delning %0 eller 180 groder for ot passa typiska GB optiker.

Andra i marknoden med 3 st armar dr oftast felakfigt formod med 120 grader.

Armn rir 60 med montageldngd 114 mm. Andra armidngder  kan offereras.,

Arrmmvinklar 3 grader.
Passar pd stolptopp 60 eller 7é.

4 strostfrica M10mm for sékert stolpmontage.
For armaturvikt 2skg / arm.

HISDG &r konstruerade i stal enligt 552774, 552777, 352674
och ar varmfdrzinkade enligt 55 EMN 1461 korrosivklass C32.

Best. bet. Armléingd Matt

HISK Ga02 X114 mm H=180 B=74 =280
HISKGa03 114 mm H=180 B=74 =280
HISK Ga04 4x114 mm H=180 B=74 =280
HISK G762 X114 mm H=180 B=74 =280
HISK G753 114 mm H=180 B=74 =280
HISK G754 4x114 mm H=180 B=74 1=280

For pris begtr offert till hidesign@telia.com.

H |STDG ar en snyggt designad dubbel eller trippel stolptopp tér gatubelysningsarmaoturer och passar alla fabrikat.

Det lillg formatet gr att armaoturerna kan monteras mycket nérd varandra och kan vridas | riktningar passande armaturoptiken.
Det passor P-platser, torg, trafikplatser f&r optimering av ljusomrddet pd markytan.

Topp ror 60

armvinkel $0 grader.

Passar pd stolptopp 60. alt. 74

Léstagbara &ndpluggar f&r enklare ledningsdragning.

4 51 rostfric M10mm forsakert stolpmonioge.

For armaturvikt 2 X 30kg / 3x25kg [/ £x25 kg.

HISDG &r konstruerade i stal enligt 552778, 352777, 552874
och ar varmfdrzinkade enligt 55 EN 14461 kormrosivklass C3.

For stralkastarmontage rekommenderas HICS med HICED eller HISUT

Best. bet. Toppléngd  Matt Wikt
HISTDGa02 2100 mm H=240 B=7s5 L=290 4 kg
HISTDGa03 2100 mm H=240 B=2%0 L=430 & kg
HISTDG? &2 2100 mm H=240 B=87 L=2%0 4.5kg
HIETDG? 53 100 mm H=340 B=2%0 (=480 &.5kg
HIETDG? &4 £100 mm H=2340 B=480 =480 &kg

For pris begdr offert 1ill hidesign@telia.com.

Design och konstrukiion f&r of efferiknas enfigt Upphovsritisiagen {1960.729)
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Stolptopplatta HISP, HISPT

727, éf/

2 ™~ made
o insweden

NYHET

Stralkastare plattan kan ersétta Stralkastarebalk fér kompakt och snyggare montage.

Liten men ofroligt stark.

H |S P ar en snygg och designat armaturddste [platta) f6r stolptopp. Strdlkastarplattan &ren mycket kompakt erséttare till

strétlkastarbalkar. Dessutom passar tillbehsr fér stralkastarbalk ocksé pa detta armaturfaste. For att installera GB armaturer eller
ytterligare stralkostare passat tillbehdren HISBGT, HISBG och HISPU, Det lilla formatet gor att armaturerna kan monteras mycket ndrg
varandra.

HISP&D &r faredelaktigt dd upp till 8 st monteringar kan installeras utan tillbehdr.
Behodws fler eller olika montage finns universella tillbehdren HISS, HISBGT, HISEG och HISPU.
Anslutningskablar har 8 st separata 10 mm hal & inféring 1ill stolpen.

Montagehdl 21 mm f&r stralkastare eller tillbehor.
Passar pd stolptopp 60 alternativi 74.

4 strostfria M10mm f&r sékert stolpmontage.
Maximal armaturvikt 100kg/st.
Vikt 7 kg

HISP&0 &r konstruerad istal enligt 552776, 532777, 552874
och Or varmfbrzinkade enligh 55 EN 1441 komosivklass C3.

Best. bet. Matt
HIZP &0 D=300 H=180
HIGP7 e D=300 H=1&0

For pris begfr offert till hidesign@telia.com.

Rekommenderands extra tillbehdr passande plattan ar:
HISPT

HISS blad 25
HISEGT blad 25
HISEG blad 25
HISPU blad 25

HISPT ar en snygg och designad stelptopp fér HISP fér att fa en estetiskt tilltalande dekoration

pd belysningsmasten. Stolpmasten ser ut att forts&tta &ver armaturerna. Monteras i férberet
montagehdal | HISP med medfdljionde montagebult. Mortaget hindrar inte inféring av 8 st
anslutningsledningar i stolpen.

Stolptoppen levereros | l8ngderna 500 eller 1030,
Andra toppléngder kan offereras efter férfragan.

HISPT30 &r konstruerad i stdl enligt 552776, 552777, 552874
och dr varmftrzinkade enligt 55 EN 1441 korrosivkloss C3.

Best. bet. R&r&ngd MGt
HIZPTOS 500 mm D=30
HISPT1O 1000 mm D=30

For pris beqgbr offert till hidesign&telia.com.

W Design och konstrukiion f&r of efferiknas enfigt Upphoveritisiagen {1960.729)



Stralkastarebalk HISB / HISBT 19
lesign by

" made
1 in sweden

NYHET

H IS B ar ett universalféste for 5 st stralkastare pd samma fdste. Det kan féstas 3 st med godtycklig riktning stdende pd ovansidan.

Det kan dessutorm monteras 2 st med godtycklig riktning héingande pd undersidan. Montagehdl (4st) fér extra balkar kan utnyttjos
férytterigare strélkastare. Passar 1ill alla pé& marknoden férekommande stralkastare fér fastbygel med centrerat montagehal.

5 st asymmetriska montagehal 21mm fér att armaturbultar
inte skall kommailinje med varandra. Balken &r férbered
med 18 mm hal fér HISBX. Dessa kan ocksa utnyttjos fér
Yiterligare 4 st strélkastare.

Kabelmontaget sker genom kabelutslapp | balken
Stolpfastet finns for &0 alternativt 76 stolptopp.

Anncn balkléingd pé férfragan.

4 5t rostfric M10mim for sGkert stolpmontage.

Mazimal armaturvikt 5x30kg

Konstruktioner i stél enligt 552776, 552777, 552874
Varmftrzinkad enligt 55 EN 1461 komrosivklass C3.

Best. bet. Balklangd
HIZB&0 1000 mm
HIZE7 & 1200 mm

For pris begdr offert till hidesign@telig.com.

Rekommenderande extra tillbehdr passande balken ar:
HISET nedan.
HISEX blad 22
HISS blad 25
HISBGT blad 25
HISBG blad 25
HISPU blad 25

H IS BT &r en designod stolptopp avsedd att ge strélkastarstolpen en estetiski tilltalande helhet.

Toppen far stolpens formsprak att inte bl avhuggen vid strélkastarna utan striicker sig vidare forki balken.
For att accentuera notten kan stolptoppen ocksa férses med-en LED armaturi ljuskulBren vitt eller férgad kulér.

Toppens rér &r 40 mm med montagebricka fér att med bifogade rostfria bult monteras 1balkens montagehali mitten.
LED armatur inkluderas | Best. bet. Med tilldgget (L)

1 5t rosthi M2C mim levererags f&r sékert balkmontage. -

Allt stal &r konstruerade enligt 552776, 552777, 552874,
och varmférzinkat enligt 55 EMN 1441 komrosivklass C3.

Eest. bet. Rérlangd R&r

HISET4305 500 48

HISET4210 1000 48

HISETL&DGS 500 60

HISETLA21D 1000 60

Fér pris beglr offert till hidesign@telia.com. e

ﬁ}k__.
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Stralkastarebalk extra HISBX =
leiign 4y

" made

1 in sweden

H |S BX ar ett tillbehdr fér att kamplettera armaoturbalk HISE med ytierligare f&stanordningar. 1 st alternativt 2 st monteras mot
HISE balksidor. Passar till alla pd marknaden férekemmande stralkaostare med fastbygel fér centrerat montagehdl.

somtliga armoturféiste HISBGS, HISBG och HISPU passar ocksd att montera pd kompletteringsbalken.

Det levereras alltid en montagesats vid bestdllning.

2 st asymmetriska montagehal 21mm fératt armaturbultarna inte skall kermmai linje med varandra.
Kortare balkltingd pd firragan.
Maximal armaturvikt 2x30 kg

Konstruktioneri stal enligt 552776, 552777, 552874
Varmfdirzinkod enligt 55 EN 1441 komosivklass C3.

Best. bet. Balklingd _
HISEXE 1 %500 mm .
HISEXD 2% 500 mm

Fiir pris begdr offert 1ill hidesign@telio.com.

Rekommenderande extra tillbehor passande balken ar:
HISS blad 25
HISBGT blad 25
HISBEG blad 25
HISPLU blad 25

Design och konstrukiion f&r of efferiknas enfigt Upphovsritisiagen {1960.729)
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" made
1 in sweden

H IS BU ar en designod underbalk avsedd att ge belysningsstolpen en estetiskd

tiltalande utseende dd montage behévs pd annan del av stolpen &n toppmontags.
Underbalken ger ménga majlighet att montera yiterligare 4 st f@stanordningar pd valfri
hiojd pa stolparupp med rér 48 1ill 114 mm. Vara fillbehér fér gatubelysningsarmaturer
HIBGS eller dubbelféiste for stralkastare HISPU passar som komplement att montera.

Underbalken @r konstruerad att passa fér alla dimensioner pd stolprér fran 48 mm upp till 114 mm,
2 st bultléngder finns fér levereras s& att anltiggningen blir mer estetiskt filtalande efter montaget.
Valj darfér Best. bet. efter tillt&nkt stolprérs dimension.

Det levereras alltid tvd underbalkar vid bestélining av HSBU.

Montagehdal 21 mm,
Maximal armaturvikt 2x30 kg/ balk,

Allt stal &r konstruerade enligt 552774, 552777, 552874,
och varmfdrzinkat enligt 55 EM 1441 komosivklass C3,

For pris begfr offert till hidesign@telia.com,

N

Best. bet. Léingd Passar ror
HISEUZO 2500 48-76
HISEURD 2500 S0-114

H IS B US ar samma underbalk men gvsedd fOr armasturer som singelmortage. Montagesatsen

innehaller montageplatta och passande bultléingd. Underbalken &r konstruerad ott passa féralla:
dimensioner pa stolprér fran 48 mm upp till 114 mm. Vara tillbehdr fér gatubelysningsarmaturer HIBGS
eller dubbelfaste férstralkastare HISPU passar som komplement att montera,

2 st bultléingder finns for levereras sa att anltiggningen blir mer estetiskt filtalande efter montaget.
valj darfor Best. bet. efter tillt&nkt stolprérs dimension.

Montagehdal 21 mm,
Maximal armaturvikt 2x30 kg/ balk,

Allt stal &r konstruerade enligt 552774, 552777, 552874,
och varmférzinkat enligt 55 EMN 1461 komosivklass C3.

Best. bet. Léingd Passar ror
HISBUSTC 1500 48-76
HISELS?C 1500 S0-114

Fér pris beglr offert till hidesign@telia.com.

Rekommenderande extra tillbehdr passande balken ar:
HISS blad 25

HISBGT blad 25

HISEG blad 25

HISPU blad 25

Design ach konsirukiion 1&r of sffediknos enigt Upphoverditsiagen | 1'?:50:?29}



Stralkastarfdste for fackverk mast 22

NYHETER med férbattrat montage g | Tode

HIFB4S &r ett stalibart tillbehsr f8r att montera 4 st strélkastare pa tresidiga fackverksmaster. 4 st montagehal pd varje ytterkant.
Passar till alla pé& marknaden férekommande stralkastare med f&stbygel utrustad med centrerat montagehal.

Behdvs fler eller olika montage finns universella tillbehéren HISUTP, HISBG och HISESS.
Levereras som komplett montagesats.

HIFB4G &r samma som HiFB4s fr gatubelysningsarmaturer som kompletterats med
4 5t HISBGT armaturtappar pa varje yterkant. Levereras som komplett montagesats.

Bada passar mastsektion C-C 450 och C-C 340.

Montagehdal 21mm.

Maximal armaturvikt £x20 kg

Konstruktioneri stél enligt 552778, 552777, 552874
Montagesatsen &r av Rostiritt BN 1.43017.
Varmférzinkad enligt 55 EN 14461 komrosivkloss ©3.

Best. bat. C-C maststdnger
HIFE45.240.450  3x340 / 3x4£50° mm
HIFBE4G.340.450  3x340 / 3x450 mm

For pris begdr offert 1ill hidesign@telia.com.
Rekommenderande tillbehdr passande balken &
HISS blad 25

HISEGT blad 25

HISEG blad 25

HISPL blad 25

HIFDG &r ett direkt tillbehér pd Scanmast DELTA fackverksmast. Designen gératt man kan montera
gatubelysningsarmaturer direkt pé masttoppen utan andra toppanordningar.

Toppen finns bade som vanster och héger &0 rér.

Wikt 1 kg.

Armaturvikt mox 50 kg.

Konstruktioneri stal enligt 552778, 552777, 552874
Varmférzinkad enligt 55 EN 1441 komrosivklass C3. [#7)
Rostfri C4 [FR)

Best. bet.
HIFDGED#
For pris begdr offert till hidesign@telia.com.

HIFP4S &r en Universalplatta ott montera flera strélkastare ellsr GB-armaturer pé fackverksmast. Dasignan gér att man inte
behéver armor eller extra tillbehdr for att {G flera stralkastare med bygel pd samma maost. Plattan monteras direkt pa mastens topp.
Montering av stralkastare gors pad 6 styckern montagehal med diameter 21 mm,

vid behow kan alla tillbeh&r monteras i 21 mm halbild. Ar stralkastarna stora / breda kan tillbehéiret HISPU anvandas f8r att utdka
avsténdet.

Passar fackverk masHoppar fér belysning frén Saferoad Vagbelysning, AB Varmférzinkning, WIBE - Delta.

Rekommenderande exfra fillbehdr possande plattan Or:
HISS blad 25
HISBGT blad 25
HIZBS blad 25
HISFU blad 25

Diameter 500 mm. Montagehdl 21mm.
12 rmim hal f&r anslutningsledningar.
Vikt 15 kg.

Sommanlogd belastning 130 kg,

konstruktioneristal enligt 552776, 552777, 552874
Varmférzinkad enligt 55 EN 1441 komrosivkloss C3.

Best. bet.
HIFP&S

For pris begfr offert 1ill hidesign@telia.com.
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Stralkastare balkars extra tilllbehor -

HISBGT, HISBG, HISPU
NYHET Passar for stralkastarbalkar och strélkastarplatta eller ert 2

H|S BGT arett extratilbehdr som germéjlighet att montera gatubelysningsarmaturer w _ made

bd Strélkastarbalk HISB, HISBX, HISBU, HISP, HIFR4, HIFPES eller annan féstanordning med i
minst 21 mm hal. Montaget gérs med hjdlp av medfdljonde rostfria hal bult sats M20 som
medger kabeldragning genom bultens 10 mm hal. Topprér for 60 mm armaturinféstning
Paximal armaturvikt 25kg

Konstruktioneri stdl enligt S52776, 552777, 552874
Varmfdrzinkad enligt SS EN 1441 korrosivklass C3.

Best. bet. Matt Materiail
HISBGIB M20Rx50 hal 10 mm Rostfri A4
HISBGT (sats) 150 mm

Fér pris begdr offert till hidesign@telic.com.

HISBGTB HISBGT

ol = _:_.’,_.-f
HISS é&rett tilbehsr som ger méjlighet att montera strélkastare komprimerat pa HISB, HISBX, HISBU, HISP, HIFB4, HIFP4S
eller annan féstanordning. Montaget gérs pd balkens eller plattans &ver eller undersida med bult. Montaget méjliggor

vridning av armaturenisidled. Montagevinkel verikalt 2 grader.
Montagehdal 2421 mm

PMaximal armaturvikt 30kg
Konstruktioneristal enligt $S2774, S52777, 552874
Yarmférzinkad enligt 55 EN 1441 korrosividass C3.

Best. bet.
HISS
For pris begdr offert till hidesign@telia.com.

H |S BG ar ett filbehor som ger méjlighet att montera gatubelysningsarmaturerpd Stralkastarbalk HISE, HISBX, HISBU,
HISP, HIFB4, HIFPSS ellerannan fastanordning med max 21 mm hal. Montaget gérs pd balkens eller plattans &vereller
undersida med bult. Montaget méjliggér énskad vridning av armaturenisidled. Armlangd fér att armaturhus skall f& plats
mot balk vid wrdning.

Montagevinkel verikalt 2 grader.

Armaturtapp 60 mm

Montagehdl 21 mm

FMaximal armaturvikt 30kg

Konstruktioneristal enligt $52776, S52777, 552874
Varmidrzinkad enligt S5 EN 1461 korrosividass C3.

Best. bet. Armidngd
HISBG15 150 mm
HISBG25 250 mm

For pris begdr offert till hidesign@telia.com.

HISPU &retttilbehsr som ger méjlighet att montera max 3 st stralkastare pé Strélkastarbalk HISR, HISBX, HISP, HIFR4,
HIFP&S eller annan fastanordning med max 21 mm hal.

Stralkastarféste HISPU dr universal och passartill de flesta kénda stdlkastare pd marknaden.

HISPU germdjlighet att blanda stralkastare fran olika tillverkare pd samma faste.

Stralkastarens montagebygel kan bade fastas uppat, utdt och neddat.
Stralkastarféstet har 3 st lika inféstningsmaajlighet for stralastare.

Det finns plats for att fasta tre strélkastarbyglarsamtidigt med bade
lika c-c avstand sévdl som olika c-¢ avstand pd mentagebultarna.
c-cinféstning 70-160, 200, 240-250 samt 21mm centrumhdal
at alla montageriktningar.

Passar fér montagehal 21mm.

Montagevinkel vertikalt 2 grader.

Armaturvikter30 kg
HISPU &r konstruerad istal enligt S52776, 552777, 552874
och arvarmférzinkade enligt SSEN 1441 korrosivklass C3.

Best. bet. Matt
HISPU H=76 B=280 L=17/8
For pris begdr offert till hidesign@telia.com.
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Armvinklar HISVE, HISV,

esiign by

" made
1 in sweden

NYHETER FOR STOLPARM

Befintligo armstolpar &r fill co 80% felakfiga nédrman byter till armaturer till optiska speglar eller LED linser. Armaturerskall
monteras O till maximalt 10 grader uppdt for att f& ratt funktion. Vihar tva bra alternativiér detta problem.

H |S V E ar det enkloste stitet oft vinkla ner en befintlig 458 arm sorm Or dwer 25 grader.

Rérvinkeln &r 25 grader och inte vatten sakrat instick i befintligt rr.
Monteringstilloehér ar irostfritt stal.
Armaturens anslutningsrdr finng for bade 48 och 60 mim

Allg forléngare &r konstruerade i stél enligt 552776, 552777, 352874,
Varmférzinkade enligt 53-EMNT481 komosivklass C3.

Best. bet. Férldingning
HIsWVE4a 10025 gr
HISWVESD 10025 gr

For pris begfr offert 1ill hidesign@telia.com.

H |SV4825 ar enklare och kan vinkla ner en befintlig 48 arm som Or dver 25 grader.

ROrvinkeln or 25 grader och vatten sdkrat instick i befintligf ror.
Monteringstillbehér &r i rostfritt stél och vattenséikring av EFDM gummi.

Alla fériéingare &r konstruerade 1stal enligt 552774, 552777, 532874,
Varmfdrzinkade enligt 53-EM1481 komosivklass C3.

For priser se sdrskild GRP-prislista.

Best. bat, Forldngning
HISV4325 10025 gr
HISVal25 10025 gr

For pris begdr offert till hidesign@telia.com.
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Stolpforlédngning HIST40 / HIST48 / HISTY48 / *°

HISIT48 / HISA40 O
;J.‘_"y /¢ ..A‘jy

Arm HISF § made °

g insweden

HIST&0, HIST/& (HISIT43 och HISV4E f&rldnges genominstick 1 befintlig stolptopp och arm.

Befintliga armstolpar &r till ca 30% felaktiga ndr man byter till armaturer med optiska speglar eller LED linser. Armoturer skall
monteras 0 till 10 grader uppdt fér att fa ratt funktion. Det @r mycket billigare att séitta rakdelar pd de befintliga stolparna an
att kdpa nya. Vi har battre alternativ fér bada problemen.

Vi erbjuder stolpforldngare HISIT4S-, HISTaD -, HISTF4- och HISV4S 25 med ndstan osynlig skary och med vattensdker 1Gtning.
Insticksfunktionen i stolpen &rstarkare &n den befintliga stolptoppen. Med HIST48 kan dldre armstolpar fdrvandlas 1ill moderna
rakstolpar. Virekommenderar for park och GC- vwigaor hijden 4-5 m oavsett fabrikat. For vag och gota skall stolphdjden varg
lika med vigbradden. -

HlSTéO anvénds fé&r att férlénga laga 60 stolpar eller fér att erséitta P ”

&0mm stolparmar. Detta ar viktigt ndr man byter till armoturer -
med optiska speglar eller LED med optiska linser. :

H |ST48 anvands f&r att forvandla 48mm armstolpe till 58mm rakstolpe. Det &r -

Viktig att bertikna férléingarens l&ngd frain befintliga stolpens férminskning till 48 mm
upp till Shskad armaturhdjd.

H|8T48Y f&rlanger topp rdr 48 efter kapning med yHerhylsa. p"-

HlS |T48 forlanger topp rér 48 efter kapning med vatten sdkrat instick.

HlST76 forlanger 76 stolptopp 1ill digmeter 60 med
vatten s@krat instick.

HlSAéO férvandlar rak stolpe till armstolpe 60. Anslutning med vatten sékrgt instick.
Armvinkel 5 grader.,

H|8T6048 férvandlar rak stolpe eller arm frén 60 till 48 med (Aﬁ

votten sGkrat instick. ‘:"

HlS F48 60 forstorar stolprér vid armaturinféstning frain 48 1ill 60 /,.

Alla forléingare &r konstruerade 1 stdl enligt 552776, 552777, 552874,
Varmfbrzinkade enligt 55-EM1461 kormrosivklass C3.
Monteringstilloehér &r i rostfritt stal och vattenséikring &r av EPDM gummi.

Best. bet.  Forléngning Best. bet. Forléngning
HIST4810 1000 mim HIST&010 1000 mim
HIST4815 1800 mim HIZT&015 1800 mim
HIST4820 2000 mm HIST&020 2000 mm
HIST7 603 300 mim

HIST48Y10 1000 mm HISTZ 601 150 mm
HIST48Y15 1500 mm HIST7 610 1000 mm
HIST48Y20 2000 mm HIST7 615 1500 mm
HIzAS015 1500 mim HIST7 620 2000 mm
HIST&04301 150 mim HIST&04305 500 mim
HIST&04310 1000 mim HIGF4860 150 mim

e . T
For pris begdr offert fill hidesign@telia.com. Design och kensirukfion far sj efteriknas eniigh Upphowveriitisiagen {1960.725)



26

_HISTORISKA, KLASSISKA STOLPAR

VI KAN LEVERERA KLSSISKA STOLPAR FOR KANSLIGA PLATSER

Stolpama ar givetvis designade kraftfulla liknande gjutna eller smidda.
Stolpar med inspiration fran tiden dé& gas och glédtrad varenda ljuskallan.

Vi kan konstruera och leverera kundanpassade konstruktioner till ngstan
samma pris som standard.

Tvekainte att frdga om ni har ett eget férslag med hjdlp av skisser eller bilder.

Vi kan tillverka i stdl, forzinkat, duplex lackerat, aluminium, rostfritt stal, zink.

Bilderna &r bara en liten del av klassiska produkter vi designat &t vara kunder. HISTORISE
Mydesign
i varmfbrzinkat
och lackerat stél.
serie HISK

LPH 7 - 10m
Walfritt armatureal
for hingande

LED armatur

.. /

L HISTORISK
made Kopia och
in sweden nykonstruktion

i varmfdrzinkot
och lackerat stal.
serie HISTO
LEDr 12 —40 W

"Gos stolpar” i Tivoliparken Kristianstad Tévlingsfarslag "Vitsippa" Géagaota i Kristianstad
Kan levereras med olika LED sffekiter. K.an levereras med olika LED effekter.

Dresign och konsfrukdion far e eftediknas enfgt Upphoverdtisiogen {1980:729)



SPECIAL | u

VI AR SPECIALISTER PA ATT LEVERERA FUNKTIONS / DESIGNADE PRODUKTER
TILL ERA EGNA IDEER ELLER PROBLEM.

WL f‘ﬁy

" made

Vi kan konstruera och leverera kundanpassade konstruktioner till ndstan W iwadan

samma pris secm standard.

Tvekainte att fréga om ni har ett dnskemal pd konstruktion. Fraga kostar
ingenting...

Vi har levererat SMA och STORA konstruktioner till kunder som fragat.
Vi kan tillverkai stal, forzinkat, duplex lackerat, aluminium, rostfritt stal.

Bilderna &r bara en liten del av vara designade produkier,

R -ty

sten far laghdjdsbelysning

Véaggfaste for
GB-armatur

stallbartGE armaturfaste
for stolptopp

Markfists for stora strdlkastars

Strdilkastare stolpe HISUM
for 80 betongfundament

o

ROSTRRITT C4 vaggfaste

tor skyddstak MAX]

stallbart armaturféste
for Catubelysning

Stallbart armaturféste f6r
stralkastarbalk

ROSTFRI C4 takfaste HITUCU
for CREE armatur 304

Cubbelt stralkastarfaste
HISUY &0 for stolptopp

170 m Korten sidl med TW LED armaturer
fill Landskrona kemmun

Helautomatiskt sigbepeknds klockspel avstalsr. Gjutng
YANDALSKYDD design och EXTREM fér wigg malmklockor med E-hammare fill Kristianstads kommun och
Bromd&lla kommun.
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